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Modell:F:\Technik\CAD Standards\Inventor\Bibliothek\Beschlagteile\10.14.017.ipt

Zeichnung:F:\Technik\CAD Standards\Inventor\Templates\Doku\mit Dateiangaben.idw
Beschlagset "Swing Door Slim Line verzinkt"
10.14.030

1_ Karm 2_Sprosse (påklæbes) 3_ Gummiliste 4_ Samlingsvinkler til karm

5_ SWING SLIM glasdør

ACCESSORIES



1_ SWING SLIM karm

DETALJETEGNING
FORSTØRRET SKITSE AF KARM
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2_ Saml karm ved hjælp af medfølgende vinkler.

2_ Vertikalt snit

(KB) Karmbredde

(ÅB) Åbningsbredde
ca:     2mm

INSTALLATIONSVEJLEDNING
SWING SLIM KARM



5_Montér karm 

Placér den færdigtsamlede dørkarm i hullet.

Start installationen i 
hængselssiden og følg 
tallene. 

INSTALLATIONSVEJLEDNING
DØRKARM
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6_ Fastgør pinolhængsel (top) 7_ Fastgør pinolhængsel (bund)

Vælg skruer, ravplugs, etc.
der passer til underkonstruktionen. 
Eksempel: DIN 7997 4,5 x 40

8_ Horisontalt snit

INSTALLATIONSVEJLEDNING
SWING SLIM DØRKARM

Vælg skruer, ravplugs, etc.
der passer til underkonstruktionen. 
Eksempel: DIN 7997 4,5 x 40

NB! VIGTIGT! Selvom karmen er 
sat i lod kan den vride sig lidt. 
Sørg derfor at pinolhængslerne 
sidder i lod over hinanden. 

NB! VIGTIGT! Selvom karmen er 
sat i lod kan den vride sig lidt. 
Sørg derfor at pinolhængslerne 
sidder i lod over hinanden. 
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9_ Indsæt dør

Indsæt dør ved gulvpinol først og derefter ved topppinol 
og stabilisér. Følg den angivne talrækkefølge.

INSTALLATIONSVEJLEDNING
SWING SLIM GLASDØR



Zum Beispiel:
Fuge an der Bandseite vergrößern

Fugenbild einstellen
1. Hängen Sie die Tür aus, die Zapfenbänder dürfen nicht belastet sein.

2. Geben Sie der Zapfenbandhülse zuerst Lose in der Richtung 
in der Sie sie verschieben wollen. 

3. Führen Sie die gegenüberliegende Inbusschraube nach.

2.1.

3 Nm

5mm

1,5mm

1. Løsn allen skruen i den side hvor du ønsker at rykke døren hen imod.
2. Stram allen skruen tilsvarende i den modsatte side.

10_ Justering af dør

INSTALLATIONSVEJLEDNING
SWING SLIM GLASDØR 



5_Klæb sprosser fast i karmen over skruer. 

INSTALLATIONSVEJLEDNING
SPROSSER
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