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▶ Påklæb anslagsprofil

(Begynd med topprofilet)

Installation
Påklæb anslagsprofil

▶ DƭǳŜ ƻƴ ǎǘƻǇ ǇǊƻŦƛƭŜ

όǎǘŀǊǘ ǿƛǘƘ ǳǇǇŜǊ ǇǊƻŦƛƭŜύ

Lƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ
DƭǳŜ ƻƴ ǎǘƻǇ ǇǊƻŦƛƭŜ

Overfladen skal være tør og fri for støv, fedt, olie eller andet 
skidt. Anvend kun egnede redskaber såsom ren ethanol eller 
isopropanol (100%) og fnugfri stof.

¢ƘŜ ǎǳǊŦŀŎŜ Ƴǳǎǘ ōŜ ŘǊȅ ŀƴŘ ŦǊŜŜ ƻŦ ŘǳǎǘΣ ƎǊŜŀǎŜΣ ƻƛƭ  ƻǊ 
ƻǘƘŜǊ ŎƻƴǘŀƳƛƴŀƴǘǎΦ 
/ƭŜŀƴƛƴƎΣ ǳǎŜ ƻƴƭȅ ǎǳƛǘŀōƭŜ ǎƻƭǳǘƛƻƴǎΣ ǎǳŎƘ ŀǎ ǇǳǊŜ  
ŜǘƘŀƴƻƭ ƻǊ ƛǎƻǇǊƻǇŀƴƻƭ ό млл҈ ύ ŀƴŘ ƭƛƴǘπŦǊŜŜ ŎƭƻǘƘŜǎΦ 
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